Omistajan kasikirja

Kayo AT70




Tarkeai tietoa

Lue tdmi omistajan kasikirja huolellisesti ennen ajamista ja kdy asianmukaiset harjoituskurssit.
Noudata ajoneuvolle méériteltyjd ikésuosituksia. Omistajan késikirja siséltdd paljon térkedd tietoa ja
ohjeita turvallisuudesta, jotka ovat vilttiméttomid ajamisen ja huollon kannalta. Huomioi seuraavat

merkinnét:

/\ VvAROITUS

Varoituksen laiminlydnti johtaa vakavaan loukkaantumiseen tai kuolemaan.

A VAARA

Varoituksen laiminlyonti johtaa loukkaantumiseen ja laitteen vaurioitumiseen.

Lisdd monkijasi tiedot alle:

VIN (ajoneuvon valmistenumero): | |

Moottorin valmistenumero: | |

Jalleenmyyja: |




Kayo on omistautunut kehittiméaén parhaita tuotteita edistyneilld suunnittelu- ja tutkimusmenetelmillé

auttaakseen asiakkaitamme nauttimaan ulkoilusta fyysisesti ja henkisesti.

Kayo tavoittelee jatkuvasti tuotteiden hyvaa laatua ja kustannusten kohtuullista hallintaa. Kiitos, ettd
valitsit Kayon ja tuet meitd. Kayo tekee kaikkensa tarjotakseen sinulle tuotteita, jotka sopivat sinulle

parhaiten. Toivomme sinulle miellyttdvaa ajoa!
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Tdamd kdsikirja on pidettivd monkijdn pysyvdnd osana, ja sen tulee pysyd monkijin mukana, kun se

Jalleenmyydddn.

Tamd kdsikirja sisdltdd viimeisimmdt saatavilla olevat tuotetiedot. Zhejiang Kayo Motor co., ltd.
pidittid oikeuden tehdd muutoksia milloin tahansa ilman erillistd ilmoitusta ja ilman mitddn

velvoitteita.
Mitddn tamdn julkaisun osaa ei saa toistaa ilman Zhejiang Kayo Motor co., ltd:n lupaa.

Tdssd kasikirjassa kuvattu ajoneuvo ei vilttamdttd vastaa tdysin ajoneuvoasi tuotepdivitysten vuoksi.

Esipuhe

Kiitos, etté valitsit monkijin meiddn AT-sarjastamme. Teemme parhaamme palvellaksemme sinua,

jotta tuotteemme toisivat sinulle nautintoa.

Omistat nyt Kayon teknisesti edistyneen lasten- ja nuorten monkijén, joka on suunniteltu erityisesti 6—
16-vuotiaille kuljettajille aikuisen valvonnassa. Lue omistajan késikirja ja erityisesti turvallisuusohjeet
huolellisesti ennen ajamista. Ohjeiden tarkoitus on auttaa sinua vilttdmidn ajoneuvosi, muun
omaisuuden tai ympdariston vahingoittuminen. Kun huollat ja kdytit ajoneuvoasi tdmén késikirjan

ohjeistamalla tavalla, monkijé tuo elaméisi paljon iloa ja nautintoa tarpeettomien vahinkojen sijaan.

Kohtelemme jokaista asiakastamme tosissamme, ja arvostamme kaikkia antamiasi ehdotuksia.
Tuotteissamme voi olla joitain huonoja puolia johtuen asiakkaidemme erilaisista vaatimuksista eri

alueilla ja eri kulttuureissa. Parannus- ja kehitysideasi ovat tervetulleita.
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Takuuilmoitus

Kayo AT-sarjan monkijoiden muotoilussa ja tuotannossa huomioidaan niin yleiset kuin erilaiset
vaikeatkin olosuhteet. Ajoneuvon yllépito erityisesti moottorin ja rungon varhaisessa kéyttdvaiheessa
on hyvin tirkedd. Késikirjan mukainen ajoneuvon huolellinen ylldpito vahentéd kulumista ja pidentda
kayttoikdd. Ajoneuvoon tehtdvit védrdnlaiset muutokset voivat vahingoittaa sen osia, vaarantaa

turvallisuuden ja lyhentdd kayttoikaa.

Takuu ei koske ajoneuvoja, joita on ilman Kayon valtuutusta muokattu tai joihin on asennettu
varaosia, jotka eivit ole virallisesti sertifioituja tai jotka eivit sovi kyseiselle mallille. Takuu ei
koske ajoneuvoja, joita ei ole huollettu Kisikirjan mukaisesti tai joiden kunnollista
huoltohistoriaa ei pystyti tarjoamaan. Takuu ei koske ajoneuvoja, jotka ovat rikkoutuneet

vaidrinkiayton tai laiminlyonnin seurauksena.

Huomio: Témaé on yleinen takuuilmoitus. Tarkista paikalliselta valtuutetulta jilleentoimittajalta

tarkemmat takuuajat ja -tiedot.
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Ikédsuositus

Alaikéraja tdlle monkijélle on 6 vuotta. Monkijé on tarkoitettu maastoajoon aikuisen valvonnassa.

Alle 6-vuotiaat lapset eivét saa kuljettaa titd ajoneuvoa.

Kuljettajan opastus

Kaikkia titd ajoneuvoa kayttivid kuljettajia pitdd opastaa huolellisesti.

KAYO lasten- ja nuorten monkija — AT70




A VAROITUS

Kayo lasten ja nuorten monkijat on suunniteltu 6—16-vuotiaille kuljettajille maastoajoon aikuisen
valvonnassa. Valmistaja ei ole vastuussa onnettomuuksista ja ajoneuvon hajoamisesta, jos ajoneuvoa

on kuljetettu ilman huolellista aikuisen valvontaa.

Valmistaja ei ole vastuussa ajoneuvon hajoamisesta ja onnettomuuksista, jos kuljettaja on kayttanyt

ajoneuvoa kayttoalueen ulkopuolella.
Kuljettajan on kdytettdva tarvittavia suojavarusteita ajon aikana.

Kuljettajan on tarkistettava ajoneuvo ennen ajamista varmistaakseen, ettd sen jarjestelmaét ja osat ovat

hyvissé kunnossa.

Kuljettaja ei saa ajaa alkoholin, lddkkeiden tai huumeiden vaikutuksen alaisena.
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AT70 -ajoneuvon osien sijainnit
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Ajoneuvon perustiedot

Merkin perustiedot
Ajoneuvon koko ja paino
MALLI AT70
Ajoneuvon pituus 1265 mm(49.8in)
Ajoneuvon leveys 800 mm(31.5in)
Ajoneuvon korkeus 880 mm(34.6in)
Istuimen korkeus 595 mm(23.4in)
Akselivili 770 mm(30.3in)
Maavara 115 mm(4.5in)
Eturenkaiden vilinen etdisyys 635 mm(25in)
Takarenkaiden vélinen etdisyys 550 mm(21.7in)
Ajoneuvon paino 72 kg

Moottorin perustiedot

Moottorin perustiedot
Moottorin malli 1P47FMD-2
Moottorin tyyppi Yksisylinterinen, 4-tahti, ilmajadhdytteinen
Iskutilavuus 71.8ml
Iskusuhde 47X41.4mm
Puristussuhde 8.8:1
Max. voima 3.1KW/8000£5001/min
Max. vaanto 4.5N.m/5000+500r/min
Sytytys CDlI
Kéynnistys sdhkodinen




Ajoneuvomerkinnat

Ajoneuvon tiedot

Kayo AT70

Engine no.

Vin no. = ajoneuvon valmistenumeron paikka

Engine no. = moottorin valmistenumeron paikka

(1) Ajoneuvon valmistenumero (VIN) (2) Moottorin valmistenumero



Varoitustarrat ja niiden paikat
Yleinen varoitustarra

VAROITUS

inproper ATV usa can resultin SEVERE WJURY or0EATH | VAdrdnlainen moOnkijin kdyttd voi johtaa VAKAVAAN

@@@‘ LOUKKAANTUMISEEN tai KUOLEMAAN.
-y b

mmavsuse  weveewse wevencamer wvirose | KAyt aina hyviksyttyd kypérdd ja suojavarusteita.

AN APPROVEID 0 PASSINGERS muuo!
HELME Y AND
'.‘OYIC"’I“

NEVER oparate: Ali koskaan kiyti yleisilli teill.

* withowt proper training or instruction.
* at speeds too fast for your skills or the conditions
* on public roads-a collision can occur with

, Snothervacl. I Ali koskaan kyyditd matkustajia.
and steering md mmn: m'l of losing control
ALWAYS:

* use proper riding techniques to avoid vehicle Ald koskaan aja ladkkeiden tai alkoholin vaikutuksen alaisena.
overturns on hills and rough terrain and in turns,
* avoid paved surfaces-pavement may sericusly
aftect handling and control,
LOCATE AND READ OWNER'S MANUAL.
FOLLOW ALL INSTRUCTIONS AND WARNINGS

ALA KOSKAAN aja:
* ilman asianmukaista koulutusta tai opastusta.
* liian suurissa nopeuksissa, joka ei vastaa ajotaitoasi tai ajo-olosuhteita.
*  yleisillé teilld tormiysvaaran vuoksi.

* lisdmatkustajan kanssa, koska ylimdardinen matkustaja vaikuttaa tasapainoon ja ohjaukseen,
mika lisdd hallinnanmenetyksen riskia.

¢ kéytd asianmukaisia ajotekniikoita vilttddksesi ajoneuvon kaatuminen méessé, haastavassa
maastossa ja kdannoksissa.

¢ viltd paillystettyja pintoja, koska tiepaillyste voi vaikuttaa vakavasti ajoneuvon késittelyyn ja
ohjaukseen.

ETSI JA LUE OMISTAJAN KASIKIRJA.
NOUDATA KAIKKIA OHJEITA JA VAROITUKSIA.

Varoitustarra ikdrajoituksesta

Ei alle 6-vuotiaille.

@ Monkijén kdyttdminen alle 6-vuotiaana lisdd vakavan

loukkaantumisen tai kuoleman riskia.
Operation of this ATV by children under

the age of 6 increases the risk of severe .. . . .
injury or death. Alle 16-vuotiaiden lasten tiytyy ajaa aikuisen valvonnassa.

‘::::;‘;’Z":‘gf“" required for children | - AT X KOSKAAN salli alle 6-vuotiaiden kéyttia titd ajoneuvoa.

NEVER permit children under age 6 to
operate this ATV.




Tamai varoitustarra on vasemmanpuoleisessa etumuovissa, kuten kuvassa alla:

Varoitustarra rengaspaineista ja yhteisylikuormituksesta

Improper tire pressure or overloading
can cause loss of control.

Loss of control canresultin severe
injury or death.

-Cold tire pressure:

Front: 4.0 psi(28kpa)
Rear :4.0 psi(28kpa)

* Maximum weight capacity : 88Ibs.(40kg)

VAROITUS

Védra rengaspaine tai ylikuormitus voi aiheuttaa hallinnan-
menetyksen.

Hallinnanmenetys voi johtaa vakavaan loukkaantumiseen

tai kuolemaan.
Rengaspaine kylmassé:
edessé: 4.0 psi (28 kpa)

takana: 4.0 psi (28 kpa)

Maksimipaino: 40 kg



Varoitustarra matkustajista

[ awarnNG ] ™"

ALA KOSKAAN ole kyydissi matkustajana.

NEVER ride as a passemger. .. . ..
Kyydissé oleva matkustaja voi aiheuttaa
Passengers can cause a loss

of control, resulting in hallinnanmenetyksen, joka johtaa VAKAVAAN
SEVERE INJURY or DEATH. LOUKKAANTUMISEEN tai KUOLEMAAN.

Varoitustarra rengaspaineista on vasemmanpuoleisessa takalokasuojassa, kuten kuvassa alla.

Varoitustarra matkustajista on oikeanpuoleisessa takalokasuojassa, kuten kuvassa alla.

Kiinnitd huomiota yksityiskohtaisiin varoitustarroihin, silldi muutoin voi aiheutua
omaisuusvahinkoja ja jopa kuolonuhreja. Pidd varoitustarrat puhtaana ja kokonaisena. Jos
varoitustarrat haalistuvat tai vahingoittuvat, ota yhteyttid paikalliseen jilleenmyyjiin uusien

tarrojen hankkimiseksi. Aseta ne alkuperiisille paikoilleen.



Ohjaustoiminnot

Ohjaustanko ja kytkimet

parking brake engine stop switch

stop switch = tappokatkaisija

s ivitatol'd electric start button = kdynnistyskatkaisija
parking brake = pysékdintijarru

= rear brake lever = takajarruvipu

— head light switch = etuvalojen katkaisija

emergency stop switch = hétékatkaisija

head light switch

lectric start switc .

Emergency stop switc}

VASEN KAHVA

Moottorin tappokatkaisija:
Kun vasemmassa kahvassa oleva moottorin tappokatkaisija on STOP-asennossa, moottoria ei voi

kéynnistdd. Kun tappokatkaisija on RUN-asennossa, moottori voidaan kéynnistéa.

Kiynnistyskatkaisija:
Kun virtakytkin on asetettu ON-asentoon, kdynnistyskatkaisijan painaminen kéynnistdd moottorin

automaattisesti.

Pysékointijarru:
Laita pysdkointijarru péélle: purista jarruvipua ja paina pysakdintijarrun tappia, jolloin pysakointijarru

menee paille.

Takajarruvipu:
Kun puristat takajarruvipua, jarrutusvoima hidastaa monkijda. Kun jarruvivusta padstetdén irti,

monkijé ei endd jarruta.

Etuvalojen katkaisija:

Kun ménkijén virta on péilld, paina etuvalojen katkaisijaa, jolloin etuvalot syttyvit.



Hatikatkaisija:
Kun hétékatkaisija on vedetty ulos, monkija sammuu automaattisesti. Kdynnistyskatkaisija ei

myoskdén télloin toimi.

- - ~ " throttle lever = kaasuvipu
s o
: » - throttle adjusting screw =
g throttle adjusting screw *  kaasunrajoitinruuvi
# N

throttle lever

OIKEA KAHVA

Kaasuvipu:

Kaasuvipua kiytetdéin moottorin ja monkijén nopeuden séditelyyn. Kdytd tdtd vipua peukalollasi.
Tyonnéd sitd eteenpdin lisdtdksesi moottorin ja monkijdn nopeutta. Vapauta vipu hidastaaksesi

nopeutta.

Kaasunrajoitinruuvi:
Kédinnd kaasunrajoitinruuvia sisdéinpdin samalla kun kéytdt kaasua. Kaasunrajoitinruuvi rajoittaa

monkijan maksiminopeutta. Séada tatd ruuvia kuljettajan ajotaidon ja kokemuksen mukaisesti.

Saito:
1. Loyséd lukkomutteria.
2. Kierra kaasunrajoitinruuvia myotépéaivadn rajoittaaksesi monkijan maksiminopeutta.
3. Kierré kaasunrajoitinruuvia vastapdivain nostaaksesi monkijan maksiminopeutta.

4. Saadon jélkeen kiristd lukkomutteri.



Polttoainehanan vipu

Vivussa on kaksi asentoa: ON (auki) ja OFF (kiinni).

ON-asento: Tédssd asennossa polttoaine virtaa kaasuttimeen, kun moottori on kdynnissi tai kun sitd
kéynnistetian.

OFF-asento: Polttoainetta ei virtaa kaasuttimeen.

Polttoainesiilion korkki

"« Fuel tank cap

Avataksesi polttoainesdilion korkin irrota ilmaletku monkijin rungosta. Kéd&nnd sitten
polttoainesiilion korkkia vastapdivadn. Sulkeaksesi polttoainesiilion korkin kédnna sitd myotdpéaivaan

ja kiristd se tiukasti. Varmista, etté ilmaletku on huolellisesti kiinni korkissa.



Tiarkeaa tietoa monkijalld ajamisesta

Seuraavat asiat on hyvi tietdi ennen ajamista.

1. Alle 6-vuotiaat lapset eivdt saa kayttdd titd ajoneuvoa. Yli kuusivuotiaiden lasten tulee ajaa
maastossa ja aikuisen valvonnassa. Valmistaja ei ota vastuuta henkilovahingoista eikd ajoneuvon
vaurioitumisesta, jos ajoneuvoa on kidytetty ilman aikuisen valvontaa tai jos valvonta on ollut

puutteellista.

2. Lue kaikki seuraavat tiedot huolellisesti ennen ajamista. Mdnkijdn kdyttdminen ilman ohjeiden

lukemista voi olla vaarallista.

3. Aloittelijoiden ja kokemattomien kuljettajien tulee suorittaa kunnollinen harjoituskurssi. Kuljettajan
tulee olla perehtynyt kurssilla opittuihin asioihin ja harjoitella tissé omistajan kisikirjassa kuvailtuja

kasittelytekniikoita.

4. Harjoittele ajotaitojasi ja tutustu ajoneuvoosi turvallisessa paikassa ennen ajamista. Etsi tasainen,
avoin ja tarpeeksi tilava alue, jossa voit harjoitella. Varmista, ettd valitsemallasi alueella on laillista
ajaa monkijalla. Tutustu paikallisiin lakeihin ja varmista, ettet aja sielld luvatta. Huolehdi ajaessasi
siitd, ettd ajoalue sidilyy hyvissid kunnossa. Ali tuhoa kasveja, puita tai muuta kasvillisuutta. Al
myoOskdin roskaa tai héiritse paikallisia eldimié. Pitdmailld ajoalueen hyvéssé kunnossa sitd voi kéyttéa

myos jatkossa.

5. Kun 16ydét hyvén paikan harjoitella, tutustu monkijési ohjausjérjestelméén ennen liikkeelle 1dhtoa.
Opettele etsiméddn kaikki hallintalaitteet katsomatta niitd, koska sinulla ei ole aikaa etsid niitd
ajaessasi. Loukkaantumisen riski voi kasvaa merkittdvésti, jos et tiedd, kuinka késitelld monkijaasi

erilaisissa tilanteissa ja erilaisissa maastoissa.

Nautit enemmaén ajamisesta, kun olet valmistautunut huolellisesti.



Tarkista monkijéin kunto ennen ajamista:

Monkijalld ajaminen voi olla vaarallista, jos sité ei tarkisteta kunnolla ennen ajamista. Kunnollisten
huoltotoimenpiteiden laiminlydominen voi myds olla vaarallista. Monkijan tarkistuksen ja huollon
laiminlydminen voi lisdtd onnettomuuden tai laitevahinkojen riskid. Monkija tulee tarkistaa joka kerta

ennen ajoa ja varmistaa, etté sitd on turvallista kéytt4a.

TARKISTETTAVA [pgH
KOHDE SISALTO
Ohjaus Ohjaus on tasainen eiké se vastusta liikettd. Ei valjyytta.
Hyvd vaimennuspalautus, riittdvd jarruvoima ja tehokas
Jarrut .
jarrutusteho.
Renkaat Ilmanpainetta on tarpeeksi ja rengaspaineet ovat hyvit.
Renkaissa ei ole halkeamia, rikkoumia tai muita vahinkoja.
Polttoainetta on riittdvdsti suunnitellulle matkalle.
Polttoaine Polttoaineletku on kiinnitetty huolellisesti, ja polttoainesilio
ja -korkki ovat kunnossa. Polttoainesiilion korkki on tiukasti
kiinni.
Moottorin pysaytys Toimii asianmukaisesti.
Oikea taso: Tarkista Oljyn méadrd Oljyn tarkistusikkunasta,
Moottorisl; joka 16ytyy moottorin alaosasta. Moottorioljyn pitiisi tayttda
Iy ikkuna kokonaan. Lisdd 0ljyd, jos ikkuna ei ole kokonaan
tdynna.
Oikea ja tasainen kaasun palautus: Kaasu palautuu tasaisesti
Kaasu et .
tyhjékaynnille.
. Ketjulla on oikea kireys ja riittdvd voitelu. Ketjussa ei ole
Ketju A . A -
liiallista kulumista tai muita vaurioita.
Pultit ja mutterit ovat tiukalla. Mistddn moottorin osista ei
Yleinen kunto kuulu yliméérdisid 4dnid silloin, kun se on kéynnissd eikd
siind ole nidkyvii vaurioita.

VAROITUS!

1. Ylikuormaaminen voi olla vaarallista! Ylikuormitus voi vaikuttaa ajoneuvon késittelyyn ja johtaa

onnettomuuteen. Kuorma ei saa ylittdd monkijille méariteltyd kuormituskapasiteettia.

2. Ali tee mitéén tarpeettomia muutoksia monkijain! Ajoneuvon lisivarusteiden viirinlainen asennus
tai ajoneuvon muokkaaminen voivat vaikuttaa ajoneuvon késittelyyn, mikd voi aiheuttaa

onnettomuuden.

3. Ald kiytd vidrdnlaisia renkaita tai vdirid ilmanpaineita. Jos kiytit véirinlaisia renkaita tai
ilmanpaineet eivédt ole sopivat, saatat menettdd monkijin hallinnan, mikd voi aiheuttaa

onnettomuuden.



Kayta kiilaa monkijén liitkkumisen rajoittamiseksi tarkistus- ja huoltotoimenpiteiden aikana. Kiilaa
voidaan kayttdd myds viliaikaisissa pysdhdyksissd ajomatkan aikana. Tarkista ylld mainitut kohdat

ennen ajamista. Varmista, ettd monkija on asianmukaisessa kunnossa, jotta silld on turvallista ajaa.



Monkijin turvallisuus

Suojavarusteet

Hyviksytty moottoripyordkypdrd on suojavarusteiden térkein osa. Hyvéksytty moottoripyorakypara
voi auttaa echkdisemdén vakavan péddvamman. Valitse kypérd, joka istuu péddhén napakasti.

Moottoripyoréliikkeet auttavat sinua valitsemaan laadukkaan kypérén, joka istuu kunnolla.

Sinun tulee kdyttdd silmidsuojaimia ajaessasi. Jos kivi tai oksa osuu silméési, silmésuojaimet suojaavat

sinua vammoilta. Muista kayttdd suojalaseja tai kasvosuojaa.

Kéytd kunnollisia vaatteita ajaessasi. Kunnolliset vaatteet suojaavat sinua vammoilta. Kéytd hyvia

hanskoja ja vahvoja kenkié, jotka suojaavat nilkkoja seka pitkdhihaista puseroa.

VAROITUS!
1. Huoltotoimenpiteiden suorittaminen silloin kun moottori on kéynnissé voi olla vaarallista.

Voit vahingoittua vakavasti, jos kétesi tai vaatteesi tarttuvat monkijan liikkuviin osiin. Sammuta
moottori, kun suoritat huoltotoimenpiteitd, paitsi silloin kun tarkistat moottorin tappokatkaisijaa ja

kaasua.

2. Monkijan kdyttdminen ilman hyvaksyttyd moottoripyordkyparad, silmidsuojaimia ja suojaavaa
vaatetusta voi olla vaarallista. Ajaminen ilman hyviksyttyd moottoripyordkypédrdé tai silmésuojaimia
lisdd vakavan pddvamman, onnettomuuden ja kuoleman riskid. Ajaminen ilman suojaavaa vaatetusta
myos lisdd riskid loukkaantua vakavasti onnettomuudessa. Kédytd aina hyviksyttya
moottoripyOrakypardd, joka istuu padhdn kunnolla. Kaytd aina silmésuojaimia (suojalaseja tai

kasvosuojaa). Sinun tulisi my0s kéyttda hanskoja, saappaita ja pitkdhihaista paitaa tai takkia.

Sisdédnajo
Ensimmiinen kuukausi on moénkijin kayttdidn kannalta tdrkein. Oikeanlainen kayttd sisdéinajon

aikana auttaa varmistamaan uuden ajoneuvosi maksimaalisen kdyttdidn ja suorituskyvyn. Seuraavissa

ohjeissa kdydain lapi oikeat sisdinajomenettelyt.

Suositus kaasun kaytosti sisdfinajon aikana:

Ensimmadisen kymmenen kayttotunnin aikana sinun tulee aina kéyttdd alle puolet maksimaalisesta

kaasutehosta.



Muuta valilld moottorin Kierroksia:

Kun siséddnajon aikana moottorin kierroksia vaihdellaan matalasta korkeampaan, my6&s moottorin
osien kuormitus vaihtelee. Tami sallii osien ajoittaisen jadhtymisen. Vaikka kyse on vasta
sisddnajosta, jossa moottorin osiin lisdtddn jonkin verran painetta, tulee olla varovainen, ettei

moottoria kuormiteta liikaa, silld se voi vahingoittua.

Viilta jatkuvia matalia kierroksia moottorissa:

Moottorin jatkuva kayttd matalilla kierroksilla (kevyt kuorma) voi aiheuttaa osien lasittumisen ja sen,
ettei osat tiivisty kunnolla. On parempi antaa moottorin kiihdyttdd vapaasti, mutta kuitenkin

ylittimatta sisdénajolle méérattyd maksimikaasun rajaa.

Anna moottorioljyn kiertii hyvin ennen ajamista:

Anna moottorin kédydd tyhjakdynnilld tarpeeksi kauan niin ldmpimédn kdynnistyksen kuin

kylmikéynnistyksenkin jélkeen, jotta voiteludljy tavoittaa kaikki moottorin kriittiset osat.

Huomioi ensimméisen huollon ajankohta ja tirkeimmét huoltotoimet:

Ensimmdiinen huolto eli sisddnajohuolto on tirkein ajoneuvollesi tehtdvd huolto. Kunnollinen
sisdinajo mahdollistaa moottorin osien tiivistymisen kunnolla. Huolto sisdltdad oikeat sdadot, pulttien
ja muttereiden kiristdmisen ja likaisen 6ljyn vaihtamisen. Huollon tekeminen ajallaan mahdollistaa

parhaimman kayttoidn ja suorituskyvyn.

Jarrutusjirjestelmi

Pysayttidksesi monkijén ajon aikana vapauta ensin kaasuvipu, jonka jilkeen jarruta hitaasti, eli paina

etujarrua ja polje takajarrua samanaikaisesti.

VAROITUS!

1. Jarruttaminen monkijélld kddnnyttdessd voi olla vaarallista. Jarruttaminen kdintymisen aikana voi
saada monkijan liukumaan tai kaatumaan. Kéytd jarrua hidastaaksesi nopeutta ennen kuin alat

kaantya.

2. Voimakkaasti jarruttaminen liukkaalla tielld voi olla vaarallista. Monkijd voi luisua ja léhted
hallinnasta, jos jarrutat lilan voimakkaasti. Jarruta kevyesti ja varovasti kummallakin jarrulla, kun ajat

liukkaalla tiella.



jolloin monkija luisuu ja tulee onnettomuus. Kéyta pysakointijarrua vain silloin, kun monkija on

pysahtynyt.

Ohjausjirjestelmi

Monkijalla kddntyminen vdirin voi olla vaarallista. Jos kddnnét monkijéé vadrin, saatat torméita
johonkin tai kaatua. Noudata aina néissa ohjeissa kerrottuja asianmukaisia menettelytapoja
kadntyessdsi monkijalld. Harjoittele kddntymistd matalilla nopeuksilla ennen kuin yritit kddntya

korkeilla nopeuksilla. Ald koskaan kidnny liian suurella nopeudella.

Kuljettajan tdytyy hallita oikeanlainen tekniikka kaddntddkseen monkijai. Koska téssd ajoneuvossa on
kiinted taka-akseli, molemmat takarenkaat pyorivdt samanaikaisesti. Tdméa tarkoittaa sitd, ettd jos
takarenkaat saavat yhtd paljon pitoa, ajoneuvo pyrkii liikkkumaan suoraan eteenpdin. Tdmi johtuu
siitd, ettd takarenkaat kulkevat saman matkan. Jotta ajoneuvo kédntyisi, ulomman takarenkaan pitda
kulkea pidempi matka kuin sisemmaén takarenkaan. Kééntydkseen monkijilla tehokkaasti kuljettajan
tulee kohdistaa vihemmain pitoa sisemmélle renkaalle, jotta pitoa kohdistuisi enemmén ulommalle
renkaalle. Timén ansiosta sisempi rengas voi kulkea lyhemmaén matkan kuin ulompi rengas. Néin kiy,

vaikka molemmat renkaat kdéntyisivit yhta nopeasti.
Kéyti seuraavaa tekniikkaa kédntédéksesi monkijaa:
* Liikuta kehoasi eteenpdin kaédnndstd myotéillen.
* Kaéinnd ohjaustankoa kdannoksen suuntaan.

Kéytd samaa tekniikkaa, jota kidytdt, kun siirrdt kehoasi pidemmaille kadnndksen sisdpuolelle
séilyttddksesi tasapainosi. Luonnolliset kddntdvoimat (jotka voivat tyontdd ajoneuvon kédnnoksen
ulkopuolelle) kasvavat nopeuden tai kddnnoksen terdvyyden kasvaessa. Tamaé tarkoittaa, ettd sinun on
nojattava kehoasi pidemmélle kddnnokseen, kun menet nopeammin tai kddnnyt terdvimmin. Tama
estdd ajoneuvoa kaatumasta kddnnoksen ulkopuolelle. Jos monkijési alkaa kaatua kdfinnoksessd,
kallista kehoasi pidemmalle kddnndkseen samalla kun 10yséét kaasua asteittain. Laajenna kddnnosti

samalla, jos mahdollista.

Luisuminen

VAROITUS: Luisuminen véirin voi olla vaarallista. Saatat menettdd monkijési hallinnan, kun saat
pitoa odottamatta. Tdméd voi johtaa monkijin kaatumiseen. Opettele hallitsemaan luisumista
turvallisesti harjoittelemalla matalilla nopeuksilla tasaisessa ja siledssd maastossa. Aja hitaasti ja
todella varovaisesti erityisen liukkailla pinnoilla, kuten jddlla minimoidaksesi luisumisen

mahdollisuuden.



Monkija saattaa luisua silloinkin, kun et jarruta. Toimi alla listattujen tekniikoiden mukaisesti

hallitaksesi ajoneuvoasi luistossa.

Jos eturenkaasi luistaa:

Vihenna kaasua ja nojaa kehoasi kevyesti eteenpéin saadaksesi pitoa eturenkaille.

Jos takarenkaasi luistaa:

Jos sinulla on tarpeeksi tilaa, ohjaa luiston suuntaan. Siirrd kehoasi kevyesti vastakkaiseen suuntaan

luistosta. Valtd kaasun tai jarrujen kdyttdmistd, kunnes saat ajoneuvon takaisin hallintaasi.

Ajaminen miessi
Noudata alla olevia ohjeita kiivetdksesi maked monkijalla.

1. Nosta nopeutta ja sdilytd sitten tasainen nopeus, kunnes saavutat mden huipun. Muista, ettd sinun

on ajettava tasaisella nopeudella méen péélle saakka.

2. Siirrd kehoasi eteenpdin liukumalla eteenpéin istuimella. Nojaa kevyesti eteenpdin. Jyrkdssd miessi

seiso jalkatuilla ja nojaa eteenpdin.
3. Séilyté tasainen nopeus, kun kiipeédt makea.
4. Hidasta asteittain, kun olet saavuttanut mien huipun.

Jos kiipedt méked, etkd padse huipulle asti, kdytd yhtd alla kuvailluista oikeista tekniikoista
pastiksesi pois miestd. Ald koskaan yritd kiisintii monkijaa ympéri jyrkdssd miessd, silli monkiji

voi kaatua.

Jos monkijén virta sammuu, peruuta silld takaisin alamdkeen noudattamalla néitd ohjeita:
1. Nojaa yldmikeen.
2. Ali koskaan kiyti takajarrua, vaan ainoastaan etujarrua.

3. Laskeudu maéked asteittain kehon painon avulla nojaamalla eteenpdin samalla kun jarrutat

etujarrulla. Ole erityisen varovainen, kun laskeudut méked alaspéin.

Jos monkiji litkkkuu vield eteenpdin, miki ei ole jyrkkéd ja sinulla on tarpeeksi tilaa ympaérillédsi
kéadntyaksesi turvallisesti, seuraa néité ohjeita:

1. Kédnny ympéri méessd ennen kuin nopeus hiipuu. Kun kéénnyt sivuttain méessd, nojaa kehollasi

kohti ylamakea.

2. Kun olet kddntynyt ympdri, aja méked varovasti alas nojaten kehollasi taaksepédin ja kayttden

takajarrua.



VARO:
1. Miked alaspdin ajaminen vairin voi olla vaarallista.
2. Méked alaspdin ajaminen véérin voi aiheuttaa hallinnanmenetyksen tai monkijén kaatumisen.

3. Tarkista maasto huolellisesti esteiden varalta ennen kuin ajat méked alaspiin. Siirrd kehoasi taakse

liukumalla istuimella taaksepdin.

4. Aja miked alaspéin hitaasti kaasu vapautettuna, ja sdétele nopeutta takajarrulla.



Tarkistus ja huolto

Huolto-ohjelma

On todella tdrkedd tarkistaa ja huoltaa monkijéd sddnnollisesti. Seuraa taulukon suosituksia.
Mairdaikaistarkistusten ajankohta on ilmoitettu kuukausina. Suorita taulukossa maédritelty

huoltotoimenpide jokaisen ajanjakson lopussa.

Kohde 1. huolto 3 kuukauden 6 kuukauden vilein
Huoltovili kuukauden vilein
paasta

IImansuodatin — P —
~Pakoputken pultti ja
ddnenvaimentimen K K K
pultti
*Sylinterinkansi,
sylinteri ja — P P
ddnenvaimennin
Sytytystulppa o P vV
Tyhjakéyntinopeus T T T
Kaasuvaijeri T T T
*Polttoainelinjasto T T T
AJ arrut T T T
Renkaat Tarkista kuukausittain.
Ketju Puhdista, voitele ja tarkista aina kun monkijilla ajetaan.
*Jousitus _ o T
*Ohjaus T T T
A Alustan pultit ja

) K K K
mutterit
Letkut T T T
Jarruneste Vaihda kahden vuoden vilein.

T= tarkista ja puhdista, sd4d4, voitele tai vaihda tarvittaessa

P= puhdista



V= vaihda
K= kiristd
“Vaihda kahden vuoden vilein

*Vaihda neljan vuoden vilein

Jos monkijélld ajetaan sddnndllisesti, se tulee myds huoltaa useammin.

o Hydraulisen jarrujarjestelmén huolto:

1. Tarkista jarruneste sddnndllisesti. Vaihda se tarvittaessa, ja kdytd monkijdlle madriteltya
jarrunestetta.

2. Vaihda jarruneste kahden vuoden viélein.

3. Vaihda pehmeit jarruletkut neljan vuoden vilein.

VAROITUS: Ali ota riskej jattimilld vaihtamatta niiti osia, jotka tarvitsevat vaihtoa, sillii se

voi aiheuttaa loukkaantumisen tai kuoleman.

¢ Sytytystulppa
Sytytystulppa on monkijan tirkein sdhkdosa, ja se on helppo tarkistaa.

Lampd ja lika voivat ruostuttaa sytytystulppaa hitaasti. Taimé aiheuttaa sen, ettd sytytystulppa ei tee
tarpeeksi voimakasta kipindd, jotta se sytyttdisi kaasuseoksen. Jotta moottori toimisi normaalisti, sitd

tulee huoltaa sddnndllisesti ja sytytystulppa pitdd vaihtaa tarvittaessa.
e Sytytystulpan poistaminen
1. Veda sytytystulpan hattu irti.
2. Kéyta tyokalupussissa olevaa tulpanavainta, ja kierrd sytytystulppaa vastapaivién.
e Sytytystulpan tarkistaminen
1. Tarkista, onko sytytystulpan liitoskohta, joka tulee tulpanhattua vasten, hapettunut vai ei.

VARO: Se vaikuttaa johtavuuteen, jos liitoskohta tulpan ja tulpanhatun vélilli on hapettunut tai
ruostunut. Pahimmillaan se voi heikentdd moottorin tehoa ja nostaa polttoainekulutusta, miké johtaisi
moottorin epdtasaiseen kdyntiin. Tdma aiheuttaa moottorin epdvakaan toiminnan, joka vaikuttaa
monkijidn normaaliin kdyttoon haitallisesti. Jos et pysty arvioimaan onko liitoskohta kunnossa, ota

yhteyttd Kayon huoltoedustajaan.

2. Tarkista, onko sytytystulpan elektrodissa ruostetta, hiiltd tai muuta saostumaa. Vaihda se

tarvittaessa.

Tulppamalli:
ATRTC




3. Mittaa sytytystulpan elektrodin kérkivali. Sa4da kérkivilié tarvittaessa.

Sytytystulpan elektrodin kérkivali:

0.6-0.7 mm ( 0.024-0.028 inches )

Sytytystulpan asentaminen

1. Pese sytytystulpan tiiviste ja sitd vastaava pinta. Pyyhi sytytystulpan kierteessé oleva lika

pois.

2. Ruuvaa sytytystulppa paikoilleen tulpanavaimella, ja kiristd se maééritetyn

kiristysmomentin mukaisesti.

Sytytystulpan kiristysmomentti:

18Nm ( 1.8m*kgf , 13ft*Ibf)

VARO: Jos momenttiavainta ei ole kiytettavissa sytytystulppaa asennettaessa, oikea vidntomomentti
voidaan arvioida kiertdmilld sytytystulppaa avaimella 4" kierrosta sen jdlkeen, kun se on sormin
kierretty niin tiukalle kuin mahdollista. Huomaa, ettd télld tavalla viintdmomentti ei valttdmatta tule

oikein. Kiristyksessé suositellaan kiytettivin momenttiavainta.

3. Paina sytytystulpan hattu tiukasti sytytystulppaa vasten.

& Moottorioljy

Moottorin kayttd ilman riittdvad madrad moottoridljya voi aiheuttaa vakavia vaurioita moottorille.
Moottorin kayttd kokonaan ilman 6ljyd voi aiheuttaa moottorin ylikuumenemisen. Moottoridljyn

médri pitdé aina tarkistaa ennen moottorin kdynnistamisté.

Moottorioljyn vaihtaminen

Moottoridljy tulee vaihtaa 2040 kiyttdtunnin jilkeen. Oljy on syyti vaihtaa useammin likaisilla ja

polyavilla alueilla.
Oljyn vaihtaminen:

1. Pysdkoi ajoneuvo tasaiselle maalle.

2. Irrota 6ljykorkki.

3. Irrota tyhjennystulppa, ja valuta 6ljy asianmukaiseen astiaan.
4. Laita tyhjennystulppa takaisin.

5. Kaada uutta, ajoneuvolle méériteltyd 6ljya 6ljyntiayttdaukosta.



Talvi: SAE 10W—40 SG, JASO MA/MA2
Keséd: SAE 15W—40 SG, JASO MA/MA2
HUOM. Ajoneuvo tarvitsee noin 900 ml 6ljya.

Katso lisdtietoja alla olevasta 6ljyn viskositeettitaulukosta.

20W-50

Oljyn
viskositeetti

r..rrrr
-30-20-10 0 10 20 30 40

Lampdtila .

Celsius®

6. Kiristd 6ljykorkki, ja tarkista 6ljyn taso.

7. Havita kaytetty 0ljy valtion lakien mukaisesti.

¢ Ketju / moottorin etuhammasratas
Ketju pitdd tarkistaa ja sddtdd ennen ajamista. Seuraa alla mainittuja tarkkoja huoltovaiheita:
Ketjun tarkistaminen
Kun tarkistat ketjua, tarkista:
* onko ketjuliitin 16ysalla
* onko etuhammasratas murtunut
* tarvitseeko ketju voitelua tai onko se ruostunut
* onko ketju vaéntynyt tai takertunut yhteen
* onko ketjussa suuria kulumia.

Jos ketjussa on mitddn ongelmia, huolla se tai vaihda se uuteen. Ota tarvittaessa yhteytti paikalliseen
jalleenmyyjéaén. Tarkista myos, ovatko hammasrattaat liian kuluneet. Liian kulunut ketju vahingoittaa

my0s etu- ja takahammasrattaita.

Ketjun puhdistus, voitelu ja sdito
Puhdista ja voitele seuraavien ohjeiden mukaan:

1. Puhdista ketju vedella.

2. Kuivaa ketju, ja voitele se ketjudljylla tai jollain muulla sopivalla voiteluaineella.



Jos ketjua ei tarkisteta ennen ajoa, silla voi olla vakavia seurauksia!

Jos ketju on liian 16ysé, se voi hypatd pois hammasrattaalta, joka puolestaan voi aiheuttaa
onnettomuuden tai vakavia vaurioita monkijille. Tarkista ennen ajoa, ettd onko ketju 10ysa. Varmista

myos, etti ketjussa on litkkkumavaraa noin 20-30 millimetria.

¢ Pyorinnavan laakerin tarkistus

Etu- ja takapydrdnnavan laakerit pitdd tarkistaa méadrdaikaishuolto- ja voiteluohjelman suositteleman
aikavilin mukaisesti. Tarkista, onko pyordnnavan laakeri vilja, litkkuuko se akselin suuntaisesti tai
kaipaako se voitelua. Jos laakeri tai pyord ei pyori tasaisesti, ota yhteyttd paikalliseen jélleenmyyjéén

huoltaaksesi sen.

Suositeltu voiteluaine:

Litiumrasva

+ Swingin laakerin tarkistus

Swingin laakeri pitdéd tarkistaa médrdaikaishuolto- ja voitelusuunnitelman suositteleman aikavilin
mukaisesti. Tarkista, onko swingin laakeri 16yséd, lilkkuuko se akselin suuntaisesti tai tarviiko se

voitelua. Jos laakeri ei kddnny tasaisesti, ota yhteyttd paikalliseen jdlleenmyyjdin huoltaaksesi sen.

Suositeltu voiteluaine:

Litiumrasva

¢ Yli- ja alatukivarren tarkistus

Yl&- ja alatukivarret pitdd tarkistaa méadrdaikaishuolto- ja voiteluohjelman suositteleman aikavilin
mukaisesti. Tarkista, onko tukivarsien joustovara sdddosten mukainen ja onko niilld riittdvéasti

litkkkumavaraa. On todella tirkedd voidella tukivarren rasvanippa erityisilla voitelutyokaluilla.

Suositeltu voiteluaine:

Litiumrasva




¢ Ohjauksen tarkistaminen ja voitelu

Ohjaus pitdd tarkistaa madrdaikaishuolto- ja voiteluohjelman suositteleman aikavélin mukaisesti. Jos

ohjauksessa on mitddn poikkeavaa, ota yhteyttd paikalliseen jdlleenmyyjaén.

Suositeltu voiteluaine:

Litiumrasva

¢ Akku

Kun moottori sammutetaan, ajovaloja ei tule pitdd pailld kolmea minuuttia kauemmin, koska akku
alkaa purkautua ja kdynnistiminen vaikeutuu. Jos ndin tapahtui, lataa akku tai vaihda se uuteen.

Uusien nesteiden tai lataamisen jalkeen odota ainakin tunti ennen akun asennusta.

VAROITUS!

Akun elektrolyytti on myrkyllistd ja vaarallista, sill se sisdltiad rikkihappoa, joka voi aiheuttaa

vakavia palovammoja. Viltd akkunesteen joutumista iholle, silmiin tai vaatteisiin.

Jos altistuit akkuhapolle, toimi seuraavasti:
1. Ulkoinen altistuminen: Huuhtele vedellé.
2. Sisdinen altistuminen: Juo suuri méédrd vettd tai magnesiumoksidimaitoa. Hakeudu
vilittomasti ladkariin.
3. Silmat altistuivat: Huuhtele vedelld 15 minuuttia ja hakeudu vélittomasti 14akériin.

Akku tuottaa rdjéhtivid kaasua. Pida etdélla kipinoistd, liekeistd, tupakasta tai muista kipinénlahteista.

Huolehdi ilmanvaihdosta akkua ladattaessa tai suljetussa tilassa kéytettéessé.

Ei lasten ulottuville.



Ongelmien kartoittaminen

Vaikka Kayon monkijét kdyvét lapi huolellisen tarkistuksen ennen tehtaalta ldhtemistd, monkijan
kiytossd voi ilmetd ongelmia. Mikd tahansa ongelma polttoaine-, puristus- tai sytytysjirjestelmissi
voi vaikeuttaa kdynnistymistd tai aiheuttaa virransydton katkeamisen. Alla oleva
ongelmienkartoitustaulukko opastaa nopean ja helpon menettelytavan, jotta voit tarkistaa nadméa
tarkedt jarjestelmét itse. Ota kuitenkin yhteyttd paikalliseen jélleenmyyjéédn tiettyjen ongelmien
vuoksi, silld heilld on kéytettdvissdéin enemmén ammattitaitoa ja paremmat tyokalut, ja he tietdvét

kuinka monkijéasi tulee huoltaa kunnolla.

Kéaytd ainoastaan KAYO-merkkisid varaosia. Tarvikeosat eivit vélttdimdttd ole tdysin sopivia

ajoneuvoosi.

VAROITUS: Ali tupakoi tarkistaessasi polttoainejirjestelmi.

1. Polttoaine

tarkista polttoainetaso

V

polttoainetta on tarpeeksi polttoainetta on liian vdhéan

tarkista  puristuspaine lisda

Y

moottori ei kdynnisty




2. Puristuspaine

kokeile kdynnistaa

Y

puristuspaineita on tarpeeksi puristuspaineita ei ole tarpeeksi
‘ J
tarkista sytytys ota yhteytté jalleenmyyjdin
3. Sytytys

irrota sytytystulppa ja tarkista elektrodit

marka

kuiva

pyyhi kuivaksi kuivalla liinalla ja korjaa
sytytystulpan kirkivéli tai vaihda sytytystulppa

vaanna kaasu puoleenviliin ja kdynnista

moottori ei kdynnisty, tarkista akku

ota yhteyttd
jilleenmyyjaan




4. Akku

kayta sahkokaynnistysti

|

y

Y

moottori kdly nopeasti moottori kdy liian hitaasti

J

Y

akussa ei ongelmaa

tarkista akun kytkennit ja lataa akku

monkija ei kdynnisty, ota yhteytta




Paketin purkaminen ja monkijin kasaaminen

1. Aseta pakkaus tasaiselle alustalle tai tyopoydalle.

2. Leikkaa pakkausvyd saksilla, nosta laatikon pohjasta ja poista ulkopuolinen pahvi ja metallirunko.
3. Loyséa ja irrota kaikki ruuvit ja mutterit rungosta. Huomio: varo vahinkoja.

4. Irrota eturungon ja pidikkeen kiinnityspultti, jolloin terdsrunko irtoaa tdysin pakkauksesta.

5. Asenna raidetangon mutteri ja tappi.

6. Etu- ja takarenkaiden asennus: Téytd renkaat ensin, ja asenna ne paikoilleen. Aseta tiiviste,

kruunumutteri ja sokka molempiin renkaisiin. Laita lopuksi kumihatut.

AR5 Tl 3

7. Tarkista oikeassa asennossa, ettd hydraulinen levyjarrun péasylinteri on vaakasuorassa. Kiinnitad

ohjaustangon kannattimen pultit.

8. Vasemman ja oikean astinlaudan asennus: kiinnitd astinlaudat monkijin runkoon kayttimalla
M6*16-pultteja.



9. Laita akku akkukoteloon nesteiden tdyttdmisen jilkeen. Muista yhdistdd akun kaapelit akkuun.

Asenna sitten kotelon kansi.

10. Puskurin asennus: Kaytd neljaa M8X12-laippapulttia.

Voit ajaa monkijilld, kun olet ensin kasannut ja tarkistanut sen kokonaan huolellisesti.



ojaudey

weJSeIp 1INDITO [BOTJI}DOTO 0LAM TIDVAS

1109 Wy OO AT

h Aepay

O1d MiVdS

-
YOV 1S |—
— -l

.

AT70 sihkopiirikaavio

zu::&@“._ul

.hw WITIZL N0
-~
v
NI
A
]
XV
MITHA/NATNS
TR
OV
NAdHD NATHS FEETT)
78T
MOTTIL/NTTED vy b sl v
WhE e
o o] s
sanel faaw ;
. — NIRRT
OITEHITHY  NE3 =
e

3 o LT

Wit e | N  —

= n_|l

g | FR) ] | [ 1

-—u o -—a
L4
Joyeniay -: 8 O (oo avesy O
1o | s o/
{03145 woTyuB

BRI Ionog

dey ys[peay

99 169 70 10

NS W

{7} fsse Joammea g






